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Wprowadzenie

Niniejsza instrukcja zostata opracowana jako przewodnik pomagajgcy w dalszej bezpiecznej eksploatacji
sprzetu.

Dokument omawia wiele aspektow uzytkowania i konserwacji; od operatorow pracujgcych ze sprzetem
wymagany jest odpowiedni poziom przeszkolenia i kwalifikacji.

Spotka The Alan Nuttall Partnership Ltd nie ponosi odpowiedzialnosci za Zzadne wypadki lub urazy
spowodowane nieprawidtowym wykonaniem instrukcji lub sposobem przedstawienia informacji. Przed
rozpoczeciem uzywania sprzetu nalezy ze zrozumieniem przeczytac instrukcje obstugi.

Niniejsza instrukcja zostata przygotowana z najwyzszg starannoscig. Jednak w wyniku ciggtego
zaangazowania producenta w rozwdj i doskonalenie asortymentu moze sie zdarzy¢, ze zakupiony przez
klienta sprzet odbiega w szczegdtach od sprzetu opisanego w niniejszej instrukcji.

Ponizsze instrukcje sg jedynie wskazowkami dotyczgcymi instalacji, eksploatacji i konserwacji sprzetu.
Ponadto spétka The Alan Nuttall Partnership Ltd nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za straty lub obrazenia
spowodowane nieprzestrzeganiem doktadnych wytycznych i instrukcji bezpieczenstwa zawartych w
niniejszym podreczniku, czy to z powodu nieuwagi, braku odpowiedniego przeszkolenia, kwalifikacji lub
kompetencji, a takze podczas instalacji, eksploatacji, konserwacji lub naprawy sprzetu.

Niniejszg instrukcje nalezy zachowac¢ do wykorzystania w przysztosci.
Niniejsza instrukcja obstugi odnosi sie do nastepujgcych modeli:

- FXZNATON2S51
- FXZNATON2SA1
- FXZNATON2SE1
- FXZNATON2SS1
- FXZNA40N2S51
- FXZNA40N2SA1
- FXZNA40ON2SE1
- FXZNA40N2SS1
- FXZNAGBON2S51
- FXZNAGON2SA1
- FXZNAGON2SB1
- FXZNAGBON2SC1
- FXZNAGON2SE1
- FXZNAGON2SI

- FXZNAGBON2SS1

© 2023 The Alan Nuttall Partnership Ltd
Nie kopiowacé bez pisemnej zgody spotki The Alan Nuttall Partnership Ltd. Wszelkie tresci zawarte w niniejszym
dokumencie pozostajg wtasnoscia intelektualng spdtki The Alan Nuttall Partnership Ltd.
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FLEXESERVE ZONE 2-POZIOMOWA WITRYNA NABLATOWA WIELKA BRYTANIA flexeserve

Symbole bezpieczenstwa

Na witrynie Flexeserve Zone i/lub w niniejszym dokumencie stosowane sg okreslone ponizej symbole, ktére
informujg o kwestiach bezpieczenstwa.

OB OOk EPP P

OSTRZEZENIE/PRZESTROGA
Nalezy przestrzega¢ odpowiedniej instrukcji bezpieczenstwa Ilub zwréci¢ uwage na
potencjalne zagrozenie.

NIEBEZPIECZNE NAPIECIE
Wskazanie zagrozen wynikajgcych z niebezpiecznych warto$ci napiecia.

CIEZKIE
Ten produkt jest ciezki i nalezy odnies¢ sie do instrukcji bezpieczenstwa w zakresie
przepiséw dotyczacych podnoszenia i przenoszenia sprzetu.

GORACA POWIERZCHNIA
Wskazanie, ze oznaczony element moze by¢ goracy i nie nalezy go dotykac bez zachowania
ostroznosci.

INFORMACJA
Informacje przeznaczone tylko dla przeszkolonych i wykwalifikowanych operatoréw.

KONSERWACJA
Konserwacja sprzetu moze by¢ podejmowana wytgcznie przez w petni przeszkolonych,
wykwalifikowanych i kompetentnych technikdw.

UZIEMIENIE OCHRONNE (MASA)

Oznaczenie kazdego zacisku, ktéry jest przeznaczony do podtgczenia do zewnetrznego
przewodu, aby zapewni¢ ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym w przypadku
awarii, lub zacisku elektrody uziemienia ochronnego (masy).

ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY | ELEKTRONICZNY
Gdy uzytkownik koricowy zechce wyrzuci¢ ten produkt, nalezy go przekazac¢ do zaktadow
selektywnej zbidérki odpaddw na potrzeby odzysku i recyklingu.
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Instrukcje bezpieczenstwa
e Ten sprzet moze by¢ uzywany tylko przez przeszkolony i wykwalifikowany personel. Kazde
zastosowanie, ktére nie jest zgodne z okreslonym przeznaczeniem, uwaza sie za niebezpieczne.

e Sprzet mozna uzywac wytgcznie zgodnie z jego przeznaczeniem; kazde inne zastosowanie zostanie
uznane za niewtasciwe. Witryna Flexeserve Zone jest przeznaczona wytgcznie do podtrzymywania
ciepta zywnosci, ktéra zostata ugotowana przed umieszczeniem w witrynie. Sprzet nie stuzy do
gotowania.

e  Temperatura podgrzewanych stref w Flexeserve Zone przekracza 70°C (158°F): nalezy dotykac tylko
elementdéw stuzgcych do sterowania sprzetem.

e  Produkty spozywcze majg by¢ gotowe do podgrzania do odpowiedniej temperatury oraz prezentowane
w odpowiednich pojemnikach/opakowaniach.

e Na powierzchni wystawowej NIE wolno umieszcza¢ niczego ciezszego niz 20 kg (44 funtéw).
e NIE wolno zakrywa¢ ani blokowa¢ otwordow wylotowych lub ptyt wentylatora.

e Dzieci nie powinny bawic¢ sie sprzetem ani przebywac w poblizu sprzetu.

e Przed uzyciem sprzetu:

— nalezy sprawdzi¢, czy przewdd zasilajgcy nie jest uszkodzony. w przypadku uszkodzenia nalezy
odtgczy¢ Flexeserve Zone i odcigé witryne od zasilania;

— jesli szklana pdétka wystawowa jest peknieta, nalezy odcigé¢ witryne Flexeserve Zone od zasilania i
wycofac jg z eksploatacji;

— nalezy upewni¢ sig, ze z ogrzewanymi powierzchniami nie majg stycznosci zadne obce lub palne
przedmioty poza zatwierdzonymi akcesoriami Flexeserve Zone lub zatwierdzonymi opakowaniami
do zywnosci;

— nalezy koniecznie sprawdzi¢ powierzchnie pdtki szklanej pod katem $ladow uszkodzen. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzen nalezy odtgczy¢ zasilanie elektryczne sprzetu i
zgtosi¢ sie do dziatu wsparcia klienta Flexeserve.

e Wyitaczyc¢ urzadzenie:
— gdy nie jest uzywane;
—  przed wykonaniem jakiegokolwiek zadania konserwacyjnego, np. czyszczenia;
—  przed przeniesieniem sprzetu.

Aby zapewnié¢ utrzymanie sprzetu w optymalnym stanie technicznym, prace konserwacyjne powinny by¢
przeprowadzane przynajmniej raz w roku przez zatwierdzonego dostawce ustug Flexeserve.

Uzytkownik koncowy jest przez caty czas w petni odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych lokalnie
przepiséw i wytycznych dotyczgcych bezpieczenstwa.

Czescig tych zabezpieczen sg wszelkie symbole bezpieczenstwa, ostrzezenia i/lub instrukcje dotgczone do
sprzetu. Nie wolno ich zakrywaé ani usuwac, muszg by¢ obecne i czytelne przez caty okres uzytkowania
produktu. Uszkodzone lub nieczytelne symbole, piktogramy, ostrzezenia i instrukcje nalezy natychmiast
wymienié.

OSTRZEZENIE

W przypadku modeli wyposazonych w rolety przed opuszczeniem rolety nalezy upewnié sie,
Ze urzadzenie jest wytgczone i odtgczone do zasilania.
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Dane techniczne

Produkty z gamy Flexeserve Zone, opisane w niniejszej instrukcji, to seria 2-poziomowych, podgrzewanych
witryn nablatowych, przeznaczonych do prezentacji gotowych do podgrzania produktéw spozywczych w
odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach w placéwkach handlowych.

Witryny nablatowe Flexeserve Zone sg wyposazone w 2 strefy grzewcze o statej pozycji.

Kazda strefa utrzymuje produkty spozywcze w statej temperaturze w zakresie od 65°C (149°F) do 90°C
(194°F), wykorzystujgc do tego grzatke z obiegiem powietrza.

UWAGA
Kazda witryna Flexeserve Zone jest fabrycznie ustawiona na utrzymywanie minimalnej temperatury
powietrza 85°C (185°F) w kazdej strefie.

Urzadzenia z gamy Flexeserve Zone sg poditgczane do zasilania za posrednictwem odpowiednich
przewodéw. Urzagdzenie jest przeznaczone tylko do uzytku w pomieszczeniach.

Warunki otoczenia wymagane do pracy urzadzenia wynoszg od 18°C (65°F) do 40°C (104°F) przy
maksymalnej wilgotnos$ci wzglednej na poziomie 70%.

Wymiary gabarytowe — 2-poziomowa witryna nablatowa

A B

TYP MODELU A — SZEROKOSC B/C — GLEBOKOSC D — WYSOKOSC MASA

400 Kwadrat 356 mm (14”) 660 mm (26”) 884 mm (34,8") 74 kg (163,1 funta)
600 Kwadrat 556 mm (21,8") 660 mm (26”) 884 mm (34,8") 86 kg (189,5 funta)

1000 Kwadrat 975 mm (38,3") 660 mm (26”) 884 mm (34,8") 126 kg (277,7 funta)
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Instalacja

OSTRZEZENIE

Instalacja tych urzadzen powinna by¢ przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowany
i doswiadczony personel. Niezastosowanie sie do tego zalecenia moze spowodowac utrate
gwarancji.

Sprzet zostanie dostarczony na miejsce w skrzyni na palecie.

Usung¢ wszystkie materiaty opakowaniowe z urzadzenia i zutylizowa¢ w prawidtowy sposoéb, zgodnie z
lokalnymi przepisami.

Podczas zdejmowania opakowania nalezy zachowad ostroznos$é¢, aby nie uszkodzi¢ lub nie porysowac
powierzchni malowanych, szklanych lub ze stali nierdzewnej.

Usung¢ wszystkie tymczasowe tasmy.

Przed pierwszym uzyciem nalezy wyczysci¢ witryne zastrzezonym roztworem czyszczgcym bezpiecznym
dla zywnosci, postepujgc zgodnie z instrukcjami okreslonymi w czesci niniejszej instrukcji dotyczacej
czyszczenia i konserwacji. Nalezy pilnowac, aby NIE uzywac¢ nadmiernej ilosci wody. NIE wolno uzywac silnie
dziatajgcych detergentow.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak uszkodzenia nalezy niezwtocznie skontaktowac sie z dziatem
wsparcia klienta Flexeserve. Niezgtoszenie usterek, wad lub brakujgcych elementéw w momencie dostawy
moze wigzac sie z optatami.

Nalezy koniecznie przez caty czas stosowac bezpieczne praktyki recznego przenoszenia sprzetu. Witryne
Flexeserve Zone nalezy umiesci¢ w odpowiednim miejscu, stosujgc wtasciwe procedury, zgodnie z lokalnymi
i regionalnymi zasadami bezpieczenstwa.

W miejscu instalacji nalezy wzig¢ pod uwage nastepujgce wzgledy:

e Unika¢ umieszczania zrodet ciepta w poblizu urzagdzenia.

e Aby unikng¢ uszkodzenia, NIE wolno instalowac¢ urzgdzenia w poblizu innych urzgdzen wytwarzajgcych
wysokie temperatury.

e Sprzet nalezy umiesci¢ w takim miejscu, aby nie byt narazony na przeciggi od strony drzwi lub uktadéw
klimatyzacyjnych. Jedli sprzet nie jest odpowiednio umiejscowiony, mogg wystgpi¢ wahania
temperatury. Bedzie to miato negatywny wptyw na temperature produktdw i moze zwigkszy¢ koszty
eksploatacji.

e Nalezy sprawdzi¢, czy lada moze podtrzymac ciezar urzadzenia przy petnym obcigzeniu.

e Urzadzenie nalezy zainstalowac¢ na ptaskiej, réwnej powierzchni.

e Pomiedzy bokami urzadzenia a kazdg $ciang / litg powierzchnig nalezy pozostawi¢ odstep o szerokos$ci
co najmniej 50 mm (2 cale).

Powierzchnie nosne lub otaczajgce urzadzenie musza by¢:

e niepalne;
e poziome, ptaskie i rowne;

e w stanie utrzymac ciezar urzadzenia przy petnym obcigzeniu, bez ulegania deformacjom i uszkodzeniom
konstrukcji;

o nieruchome.
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Umiejscowienie

OSTRZEZENIE
Instalacja tych urzadzen powinna by¢ przeprowadzona przez odpowiednio wykwalifikowany
i doswiadczony personel. W przeciwnym razie moze doj$¢ do niebezpiecznej eksploatacji lub
obrazen ciata.

OSTRZEZENIE
a Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki do podnoszenia i ustawiania urzagdzenia, aby unikngé

ryzyka jego uszkodzenia lub obrazen u personelu. Nalezy zapewni¢ wystarczajgca liczbe
pracownikdw do przenoszenia kazdego urzadzenia bez naruszania zasad BHP
obowigzujgcych w danym przedsiebiorstwie lub miejscu instalacji.

Zaleca sig, aby ustawianiem urzgdzenia w odpowiednim miejscu zajmowaty sie minimum dwie osoby.

Sprzet musi by¢ zawsze ustawiony pionowo.

Po umieszczeniu urzagdzenia w zgdanym miejscu nalezy uniemozliwi¢ jego przesuwanie.

Przenoszenie

Przed przeniesieniem urzadzenia nalezy odcigé jego zasilanie i odtgczyé przewdd zasilajgcy od gniazda
sciennego. Nalezy schowac elektryczny przewdd zasilajgcy, aby nie ulegt uszkodzeniu podczas zmiany
miejsca ustawienia urzadzenia.

Urzadzenia nie sg przystosowane do przejezdzania przez listwy i przeszkody. Nalezy dopilnowa¢, aby nézki
urzgdzenia nie mogty nigdy zetknac sie z przewodem zasilajgcym (patrz ponizszy rysunek).

Gniazdo scienne

Wtyczka
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Potaczenia elektryczne

OSTRZEZENIE

Podtgczenie moze by¢ wykonane wytgcznie przez odpowiednio przeszkolonych,
wykwalifikowanych i doswiadczonych technikdéw zgodnie ze wszystkimi
regionalnymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.

Urzadzenia Flexeserve Zone nalezy podtgczac do zasilania wytgcznie przy uzyciu dostarczonych z nimi
specjalnych przewodow zasilajgcych.

Urzadzenia Flexeserve Zone sg dostarczane albo z przewodem bez wtyczki podtgczanym na state do
dedykowanego odtgcznika, albo mogg by¢ wyposazone w zatwierdzong wczesniej wtyczke regionalna.

Urzadzenie musi zosta¢ podtgczone do uziemionego i osobnego obwodu zasilania zgodnie z lokalnymi
przepisami elektrycznymi.

Kazde urzgdzenie musi posiada¢ wtasne dedykowane Zrodto zasilania.
UWAGA

Informacje o danych znamionowych urzgdzenia mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej umieszczonej
od wewnetrznej strony na przednim panelu maskujgcym. Przyktad przedstawiono ponizej.

[ PRODUCT | Flexeserve Zone ]
fl ® [ MODEL | FXZNAGON2S51 ]
exeserve
[ RATING | 230V, 50Hz, 1300W o—]—— Elektryczne dane
44 (0) 1455 638300 Zhamionowe
+44.(0) [ SERIAL No. | 0000000000 ]
flexeserve.com
[ DoM | 11/2022 ]
[ NETT WEIGHT | 86Kg ]

The Alan Nuttall Partnership Ltd
QOrchard House, Dodwells Road, U K
Hinckley, Leicestershire LE10 3BZ

United Kingdom C n
AAX - ¢ €
\ — 0000000000

Zaleca sie, aby wyposazy¢ sprzet w dostepny odtgcznik zasilania znajdujgcy sie na zewnatrz urzadzenia, tj.
odtgcznik zasilania umieszczony na Scianie.

Elektryczne dane znamionowe

Wszystkie modele sg zasilane prgdem jednofazowym o napieciu 230 V i czestotliwosci napiecia 50 Hz.

MODEL MOC CALKOWITA
400 1300 W
600 1300 W
1000 2700 W
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OSTRZEZENIE

W przypadku wszystkich rodzajéw instalacji nalezy upewni¢ sie, ze przewdd zasilajgcy
znajduje sie w bezpiecznej pozycji. W zadnym wypadku nie wolno instalowa¢ zadnych
przewodow elektrycznych ani punktéw zasilania tak, aby bezposrednio stykaty sie one z
jakgkolwiek czescig urzadzenia lub stwarzaty zagrozenie dla bezpieczenstwa.

Jesli przewdd zasilania sieciowego ulegnie uszkodzeniu, nalezy natychmiast odtgczy¢ sprzet
od zasilania, wycofujgc go z eksploatacji do czasu zamontowania zamiennika przez
odpowiednio przeszkolonego, wykwalifikowanego i doswiadczonego technika zgodnie ze
wszystkimi regionalnymi i lokalnymi przepisami elektrycznymi.
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Konfiguracja sprzetu

PRZESTROGA
Kazda strefa (pdtka) musi mie¢ zamontowane podstawki z poliweglanu, aby zapewnié
bezpieczne i prawidtowe dziatanie.

PRZESTROGA
Urzadzenie nie bedzie dziata¢ prawidtowo bez poliweglanowych podstawek w prawidtowym
potozeniu.

Wsung¢ oznakowanie do listwy cenowej. Zamkna¢ panel maskujacy, gdy nie jest uzywany.

Poliweglanowa
podstawka

Panel koricowy z
podwdjnym
przeszkleniem

Strefa/pdtka
Listwa cenowa Przewod
sieciowy
Sterowniki
Panel
maskujgcy
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Wigczanie/wyltaczanie zasilania

Kazda strefa (pdtka) jest wyposazona w wytgcznik umozliwiajgcy wigczanie i wytgczanie poszczegdinych
stref (pdtek). Mozna je znalez¢ za przednim panelem maskujgcym urzadzenia Flexeserve Zone.

Ustawié¢ wytgcznik w pozycji ,I”, aby wtgczy¢ zasilanie danej strefy (potki). W celu wytgczenia danej strefy
ustawi¢ go w pozyciji ,0".

Panel sterowania 2-poziomowych modeli 1000/400/600

(o]
ZONE ON/OFF E ZONE] ZONE ON/OFF E IONE 2
Wyltacznik strefy - M ‘ =~ N
| = pozycja wigczenia . L I~
O = pozycja -

OSTRZEZENIE
W sytuacji awaryjnej wytgczy¢ urzadzenie i catkowicie odizolowad od Zrddet zasilania. Nalezy
koniecznie dowiedzie¢ sie, gdzie znajduje sie wytgcznik.
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Wiaczanie

Poszczegolne strefy — podgrzewanie

OSTRZEZENIE
W sytuacji awaryjnej wytgczy¢ urzgdzenie i catkowicie odizolowac od zrddet zasilania. Nalezy
koniecznie dowiedzie¢ sig, gdzie znajduje sie wytgcznik.

PRZESTROGA
Powierzchnia stref nagrzewa sig, osiggajac temperature powyzej 70°C (158°F).

Kazdy model jest wyposazony w osobny zestaw elementéw sterujgcych dla kazdej strefy. Elementy
sterujgce mozna znalez¢ za panelem maskujgcym u podstawy urzgdzenia.

Przed wtgczeniem urzadzenia nalezy upewnic sie, ze jest puste i czyste. Nalezy sprawdzi¢, czy urzagdzenie
jest podtgczone do gniazda elektrycznego.

Przed wigczeniem urzgdzenia obowigzkiem operatora jest wizualna kontrola urzadzenia, aby upewnic sie, ze
nie ma uszkodzen, ktére mogg zagrazac bezpieczenstwu.

(o]
Wskaznik strefy ZONE ON/OFF E IONE 2

Wyswietlacz

Wylacznik strefy sterownika

| = pozycja wigczenia

Ustawi¢ wytgcznik strefy w pozycji wigczenia. Zostanie wigczony wyswietlacz sterownika danej strefy.
Na wyswietlaczu zostanie pokazana biezgca temperatura. Automatycznie rozpocznie sie nagrzewanie
wybranej strefy, az do osiggniecia nastawy temperatury, zazwyczaj 85°C (185°F).

Jezeli zachodzi potrzeba uzycia wielu stref, nalezy osobno ustawi¢ wytgczniki danych stref w pozycji
wigczenia.

W tym czasie nie wolno nic wktada¢ do stref ani wykonywac¢ w nich Zzadnych czynnosci. Osiggniecie
temperatury roboczej moze zajgé¢ do 60 minut. Do obszaru wystawowego nie nalezy wktada¢ zadnych
produktéw, dopdki nie osiggnie on wtasciwej temperatury robocze;j.

OSTRZEZENIE
NIE wolno umieszczaé nierozpakowanych produktéw spozywczych bezposrednio na
gorgcych potkach.
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Poszczegolne strefy — temperatura otoczenia / Tylko oswietlenie

OSTRZEZENIE
W sytuacji awaryjnej nalezy wytgczy¢ urzadzenie i catkowicie odizolowad od Zrddet zasilania
elektrycznego. Nalezy koniecznie dowiedzie€ sie, gdzie znajduje sie wytgcznik.

PRZESTROGA

Podczas przetgczania z trybu podgrzewania na tryb temperatury otoczenia powierzchnia stref
pozostanie przez pewien czas gorgca. Przed umieszczeniem produktéw w temperaturze
otoczenia w strefie (na poétce) nalezy upewni¢ sie, ze urzgdzenie zostato wystarczajgco
schtodzone.

o
Wylat_':znik strefy Wvswietlacz sterownika
| = pozycja wtgczenia Przycisk
0= pozycja witgczania/wytgczania
wytgczenia

podgrzewania

Wigczydé wytgcznik strefy. Zostanie witgczony wys$wietlacz sterownika danej strefy. Na wyswietlaczu zostanie
pokazana biezgca temperatura.

Wybor trybu temperatury otoczenia
Nacisngé przycisk wigczania/wytgczania podgrzewania. Na wys$wietlaczu zostanie pokazany komunikat
LOFF” (Wyt.). Wentylator przestanie sie obracac iw strefie nie bedzie przeptywu powietrza. Strefa jest

w trybie temperatury otoczenia.

Jezeli zachodzi potrzeba ustawienia wielu stref w tryb temperatury otoczenia, nalezy osobno nacisngé
przyciski wtgczania/wytgczania podgrzewania kazdej strefy.

Do obszaru wystawowego nie nalezy wktada¢ zadnych produktéw, dopdki strefa nie zostanie odpowiednio
schtodzona do temperatury otoczenia.

Ponowne wiaczanie trybu podgrzewania
Nacisngé przycisk wigczania/wytgczania podgrzewania. Na wyswietlaczu zostanie pokazana biezaca
temperatura robocza. Wentylator zacznie sie obracac i w strefie bedzie wyczuwalny obieg powietrza. Strefa

jest w trybie podgrzewania.

Do obszaru wystawowego nie nalezy wktada¢ zadnych produktéw, dopdki strefa nie zostanie podgrzana
do zgdanej temperatury.
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Wyliaczanie

Poszczegodlne strefy
PRZESTROGA

Po wytgczeniu urzadzenia lub odtgczeniu go od zrddta zasilania powierzchnia stref (potek)
moze by¢ nadal goraca, a jej schtodzenie moze zajgé¢ do dwdch godzin.

OSTRZEZENIE
Czyszczenie i konserwacje nalezy przeprowadzaé dopiero po dostatecznym schtodzeniu

kazdej ze stref (potek) i po odtgczeniu zasilania elektrycznego.

Aby wytgczy¢ odpowiednig strefe, nalezy ustawi¢ wytgcznik tej strefy w pozycje ,0”.

O
ZONE ON/OFF E IONE] ONE ON/OFF E ZONE 2 Wskaznik strefy
Wyltacznik strefy
O = pozycja Wyswietlacz sterownika
wytgczenia

Po wytgczeniu danej strefy zostang wytgczone wys$wietlacz jej sterownika i podswietlenie wytgcznika.
Nieaktywne bedg tez podzespoty samej strefy (potki).

Aby w petni odtgczy¢ urzgdzenie od zasilania, nalezy odtgczy¢ wejsciowe zasilanie sieciowe poprzez
odtgczenie kabla zasilajgcego od zrddta zasilania.
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Eksploatacja

Regulacja temperatury

OSTRZEZENIE
Informacje te mozna wykorzystywac tylko wtedy, gdy operator zostat przeszkolony i ma
odpowiednie doswiadczenie w zakresie obstugi sprzetu objetego niniejszym przewodnikiem.

NIE wolno prébowacé gotowad produktéw na potkach sprzetu.

NIE wolno umieszcza¢ naczyn do gotowania na poétkach sprzetu.

Na powierzchni wystawowej NIE wolno umieszczad niczego ciezszego niz 20 kg (44 funtow).
Urzadzenie bedzie utrzymywac¢ temperature tylko tych produktéw, ktére przed wystawieniem zostaty
uprzednio ugotowane. Produkty spozywcze nalezy koniecznie przenie$¢ do obszaru wystawowego

natychmiast po ugotowaniu w odpowiednich pojemnikach lub opakowaniach.

Nalezy koniecznie regularnie sprawdzac¢ wartosci temperatury wystawionych produktow i rejestrowac te
wartosci zgodnie z lokalnymi przepisami.

Temperatura kazdej strefy (potki) jest wyswietlana na odpowiednim sterowniku strefy i stuzy wytgcznie do
wskazania temperatury roboczej. NIE wolno uzywaé tego wskazania jako odniesienia do temperatury
wewnetrznej produktéw spozywczych na powierzchni wystawowej; nalezy przeprowadzac¢ regularne
pomiary temperatury produktu.

o

ZONE ON/OFF E ZONE] ZONE ON/OFF E ZONE 2

Regulacja

Przycisk ,,SET” temperatury

(Ustaw)

Wartosci nastaw temperatury minimalnej i maksymalnej zostaty ustawione fabrycznie, aby zapobiec
ustawieniu temperatur przechowywania wykraczajgcych poza zakres dopuszczalny przez prawo i normy
bezpieczenstwa. Te ustawienia moze regulowac wytgcznie technik wyznaczony przez Flexeserve.

Aby wyswietli¢ nastawe temperatury dla kazdej strefy, nalezy nacisng¢ przycisk ,SET” (Ustaw) i przytrzymac
go przez pét sekundy, a nastepnie zwolnic.

Aby zmieni¢ temperature danej strefy, nalezy przytrzymaé przycisk ,SET” (Ustaw) iprzytrzymaé go,
az na wyswietlaczu zacznie miga¢ komunikat ,°C”. Naciska¢ przyciski strzatek (A) lub (¥), aby odpowiednio
zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ temperature. Ponownie nacisngé¢ przycisk ,SET” (Ustaw), aby zapisa¢ nowa
nastawe temperatury. Po ustawieniu temperatury na wyswietlaczu zostanie pokazana biezgca temperatura
robocza, ktéra bedzie rosngé lub spadac do nowej nastawy.

Witryna Flexeserve Zone zostata wyprodukowana tak, aby zapewni¢ jejzgodnos$¢ z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zostata przetestowana i uzyskata aprobate zgodnie z normami NSF.
Sprzet nalezy obstugiwaé w sposob prawidtowy, uzywajgc wytgcznie skalibrowanych czujnikow temperatury,
aby zapewnié, ze produkty spozywcze sg w petni ugotowane zgodnie z wymogami bezpiecznego spozycia
okreslonymi w lokalnych przepisach.
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Prezentacja i towarowanie

Rézne produkty wymagajg réoznego czasu prezentacji w zaleznosci od ich temperatury wewnetrznej. Nalezy
to uwzgledni¢, aby zapewni¢ najlepszg jakos¢ produktdw i bezpieczng temperature do ich spozycia. Spétka
The Alan Nuttall Partnership Ltd nie ponosi odpowiedzialnosci za odchylenia lub utrate jakosci, ktére
wystepujg z powodu réznic w produktach.

Wszystkie artykuty umieszczone w Flexeserve Zone powinny znajdowaé sie we wiasciwych
opakowaniach/pojemnikach zgodnie z procedurami obowigzujgcymi w sklepie i najlepszymi praktykami.
Produkty w uszkodzonych opakowaniach usung¢ z urzadzenia i jak najszybciej wyczysci¢ sprzet.

Nie wolno zastania¢ wentylatorow z tytu kazdej ze stref, poniewaz moze to spowodowac aktywowanie
wbudowanego wytgcznika bezpieczenstwa i zatrzymanie pracy sprzetu.

Pomiar temperatury produktow

INFORMACJA

Wymogi prawne nakazujg, aby okresowo mierzy¢ temperature wszystkich produktéw
wystawionych przez dtuzszy okres w dowolnej ogrzewanej strefie wystawowej przez caty
czas ich dostepnosci do kupienia, aby upewni¢ sie, ze temperatura wewnetrzna produktu
jest wyzsza od prawnie okreslonej temperatury przechowywania ustanowionej przez lokalne
wtadze. Instrukcje dotyczace pomiaru temperatury produktu powinny znalezé¢ sie w
wewnetrznym podreczniku eksploatacji.

Korzystne jest witozenie produktu do urzgdzenia do podtrzymywania temperatury przy jak najwyzszej
temperaturze danego produktu spozywczego, aby zmaksymalizowaé okres przydatnosci do spozycia w
bezpiecznej temperaturze.

Sprzet nie jest przeznaczony do zwigkszania temperatury produktu; temperatura produktow stopniowo sie
obniza i nalezy jg regulowac przez caty okres prezentacji w witrynie, aby zapewni¢ dobrg jako$¢ produktu.
Niezmiernie wazne jest, aby poczgtkowa temperatura wewnetrzna produktu byta jak najwyzsza, aby
osiggng¢ maksymalny czas prezentacji. Temperatura produktu bedzie spada¢ w czasie jego prezentacji w
witrynie niezaleznie od temperatury poczatkowej; dlatego niska temperatura poczatkowa skréci czas
prezentacji.

Po zakonczeniu zalecanego czasu prezentacji wszelkie niesprzedane produkty powinny zosta¢ usuniete,
posortowane i zutylizowane zgodnie ze standardami firmy i zasadami bezpieczenstwa zywnosci.

Spétka The Alan Nuttall Partnership Ltd nie bierze odpowiedzialno$ci za odchylenia lub utrate jakosci, ktére
moga wystgpi¢ z powodu réznic w produktach.

Rejestrowanie temperatury produktow

(/\g

Nalezy okresowo mierzy¢ temperature wewnetrzng produktéw i rejestrowac te wartosci zgodnie z
wytycznymi wiadz lokalnych.
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Codzienne czyszczenie

PRZESTROGA
Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy catkowicie odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.

PRZESTROGA
Przed przystgpieniem do czyszczenia nalezy upewnic sig, ze urzagdzenie catkowicie ostygto.

Procedury czyszczenia powinien przeprowadza¢ wytgcznie odpowiednio przeszkolony personel.
Nalezy upewni¢ sig, ze zasilanie zostato odtgczone.

Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie powierzchnie wystawowe ostygty do temperatury pokojowej. Wyczyscic¢
powierzchnie potki wilgotng szmatkg nasgczong tagodnym detergentem.

Nalezy dopilnowac¢, aby woda nie mogta gromadzi¢ sie ani pozostawac na powierzchni szkta. W razie
potrzeby zdezynfekowacd i osuszyd.

OSTRZEZENIE
Jesli szkto powierzchniowe jest popekane lub uszkodzone, nalezy zaprzesta¢ uzywania
sprzetu.

NIE wolno uzywac¢ nadmiernej ilosci wody.

NIE wolno czysci¢ sprzetu myjkami wysokocisnieniowymi, strumieniami gorgcej wody lub
parg pod wysokim cisnieniem. Wszystkie $lady resztek jedzenia nalezy catkowicie usungg.

NIE wolno uzywaé $Sciernych $rodkdéw czyszczacych, poniewaz mogg one uszkodzié
warstwe wykonczeniowg sprzetu. Zaleca sie stosowanie delikatnych srodkéw czyszczacych.
NIE wolno uzywac srodkédw do czyszczenia szkta.

Poliweglanowe podstawki i listwy cenowe mozna zdejmowac, unoszac je do gory, aby utatwié
ich oczyszczenie.

i

o“

Poliweglanowe podstawki i
listwy cenowe

~ -

Poétka szklana

Po zdemontowaniu przednich poliweglanowych podstawek mozna wymies¢ do przodu okruchy i
zanieczyszczenia z kazdej ze stref. Potki szklane, wewnetrzne sScianki boczne, szybke dyfuzora lampy oraz
powierzchnie zewnetrzne mozna oczysci¢ z uzyciem niesciernych produktéw czyszczacych.

OSTRZEZENIE
NIE wolno uzywac¢ silnie dziatajgcych detergentéw. Przed rozpoczeciem uzytkowania
urzadzenia nalezy upewnic sig, ze wszystkie podstawki zostaty ponownie zamontowane.

Spotka The Alan Nuttall Partnership Ltd nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne usterki ani uszkodzenia
wynikajgce z nieprzestrzegania tych procedur czyszczenia.
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Rozwigzywanie problemow

PRZESTROGA

flexeserve®

Nigdy nie wolno prébowacd otwiera¢ obuddw przytaczy elektrycznych. Dostep do podstawy
urzadzenia i obszaréw elektrycznych powinni miec¢ tylko zatwierdzeni, przeszkoleni i
wykwalifikowani technicy.

OSTRZEZENIE

Podane informacje majg charakter wytgcznie orientacyjny. Spoétka The Alan Nuttall
Partnership Ltd nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne wypadki lub urazy spowodowane
nieprawidtowym wykonaniem instrukcji lub sposobem przedstawienia informacji.

Usterka

Urzadzenie nie dziafa.

Pétka nie osigga zadanej
temperatury podczas pracy.

Na wyswietlaczu jest pokazywany
komunikat ,P1”, a nie temperatura.

Oswietlenie nie dziata.

Mozliwa przyczyna

Brak zasilania.

Brakuje czesci.

Warunki przechowywania.

Nastawa.

Zadziatat termostat chronigcy
przed przegrzaniem i dlatego

na wyswietlaczu nie ma zadnego
wskazania.

Wentylator sie obraca, ale wigje
zimne powietrze.

Wystgpita usterka czujnika
temperatury w strefie.

Usterka modutu oswietlenia.

Rozwigzanie

Sprawdzi¢, czy wytgczniki
sterownikow witryny Flexeserve
Zone sg wigczone.

Sprawdzié, czy urzadzenie jest
podigczone do sprawnego
gniazda.

Po wykonaniu powyzszych
czynnosci skontaktowaé sie
z dziatem wsparcia klienta.

Nalezy upewnié sig, ze wszystkie
podstawki i deflektory powietrza
$g na swoim miejscu.

Informacje o wymaganych
warunkach otoczenia znajdujg sie
na stronie ,,Dane techniczne”

W hiniejszej instrukcji obstugi.

Upewni¢ sig, ze urzadzenie jest
ustawione na poprawng
temperature.

Skontaktowa¢ sie z dziatem
wsparcia klienta.

Skontaktowa¢ sie z dzialem
wsparcia klienta.

Sprawdzié, czy jakies$ wtyczKki
sg odigczone od ztgczy sterownika
strefy.

Skontaktowac sie z dziatem
wsparcia klienta.

Skontaktowac sie z dziatem
wsparcia klienta.

Informacje te majg charakter wytgcznie orientacyjny i nie sg wyczerpujgce. Nalezy zawsze stosowad
najlepsze techniki wyszukiwania usterek, aby ustali¢ i wyeliminowac usterki.

Niektére usterki mogg usuwac wytgcznie przeszkoleni i wykwalifikowani technicy. Aby uzyska¢ pomoc,
nalezy skontaktowac sie z Dziatem wsparcia klienta.
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Czesci zamienne i serwis

W sprawie wszystkich czesci zamiennych i wymagan serwisowych prosimy o kontakt z dzialem wsparcia
klienta.

Produkt mozna zidentyfikowac¢ na podstawie tabliczki znamionowej umieszczonej od wewnetrznej strony
na przednim panelu maskujgcym.

/
[ PRODUCT | Flexeserve Zone @ } Opis modelu
fl ® [ MODEL | FXZNABON2S51 H—— Numer modelu
exeserve
[ RATING | 230V, 50Hz, 1300W H—— Elektryczne dane
Znamionowe
flexeserve.com
[ DoM | 11/2022 ]
[ NETT WEIGHT | 86Kg ]

The Alan Nuttall Partnership Ltd
Orchard House, Dodwells Road, U K
Hinckley, Leicestershire LE10 3BZ

United Kingdom C n
A & — 0000000000 C €

Abysmy mogli sprawnie przetworzy¢ zgtoszenie serwisowe, bedziemy potrzebowadé nastepujgcych
informacji:

1. Numer seryjny;

2. Opis usterki;

3. Numer telefonu do miejsca instalacji;
4. Adres miejsca instalacji.

Utylizacja tego sprzetu

ZUZYTY SPRZET ELEKTRYCZNY | ELEKTRONICZNY
Za nieprawidtowe usuwanie odpadéw mogg by¢ stosowane kary zgodnie z przepisami
krajowymi.

Tego produktu nie nalezy miesza¢ z ogdlnymi odpadami z gospodarstw domowych. W celu wtasciwego
przetworzenia, odzysku i recyklingu nalezy zwrdci¢ ten produkt do firmy Flexeserve lub odda¢ go do
wyznaczonego punktu zbidrki, gdzie zostanie przyjety bezptatnie. Dane kontaktowe znajdujg sie na kolejnej
stronie.

Prawidtowa utylizacja tego produktu pomoze zaoszczedzi¢ cenne zasoby i zapobiec potencjalnym

negatywnym skutkom dla zdrowia ludzkiego i $srodowiska, ktére mogtyby powsta¢ w wyniku niewtasciwego
postepowania z odpadami.
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Kontakt

W Flexeserve wcigz wprowadzamy ulepszenia. Opinie klientow dotyczace wszelkich watpliwosci zwigzanych
z tym sprzetem sg zawsze mile widziane.

Dziat wsparcia klienta +44 (0) 1455 638300
i zapytania

Dziat wsparcia klienta customer.support@flexeserve.com
Zapytania info@flexeserve.com

Dziat wsparcia klienta FLEXESERVE
i zapytania The Alan Nuttall Partnership Ltd - Orchard House, Dodwells Road,
Hinckley, Leicestershire, LE10 3BZ Wielka Brytania
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Strona internetowa flexeserve.com
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