Guide de mise en marche rapide flexeserve’

Flexeserve zone 2 niveaux — module de comptoir

Pour plus de détails sur la fagon d'utiliser cet
équipement en toute sécurité, veuillez vous
référer au manuel d'utilisation.

ATTENTION!
En cas d'urgence, mettez l'appareil a I'arrét et isolez-le
complétement de l'alimentation de secteur.

La surface des zones chaudes deviendra chaude et
atteindra des températures supérieures a 70 °C.

f MISE EN GARDE

Fonctionnement

Zones individuelles - Chauffage

Chacune des variantes du modele est équipée d'un jeu de commandes pour chaque zone. Les commandes
se trouvent derriére le panneau de la jupe, en bas de I'équipement.

Placez l'interrupteur de zone en position « ON » et l'affichage du contréleur s'allumera. L'affichage doit
maintenant indiquer la température actuelle. L'équipement commencera a chauffer et atteindra
automatiquement la température de consigne pré-réglée, soit généralement 85°C. Lorsque plusieurs zones
chaudes sont nécessaires, sélectionnez et réglez séparément les interrupteurs de la zone correspondante a
la position « ON ». Mettez les interrupteurs marche-arrét correspondants & la position ARRET pour arréter les
zones individuellement.
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Affichage du Bouton de
contréleur REGLAGE

Ajuster les températures

Pour voir la température réglée de chaque zone, appuyez sur le bouton « SET » pendant une demi-seconde,
puis relachez. Pour changer la température d’'une zone individuelle, appuyez sur le bouton « SET » jusqu’a ce
que le symbole «°C» s’affiche en clignotant. Appuyez sur les boutons des touches fléchées de réglage de la
température pour augmenter (A) ou baisser (V) la température. Appuyez de nouveau sur le bouton de
« SET » pour entrer un nouveau réglage.

Présentation et emballage

N'obstruez pas le(s) ventilateur(s) a I'arriere de chaque zone, cela peut activer le dispositif de sécurité intégré
d'arrét du systéme et empécher le module de fonctionner.
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Dépistage de pannes

Certaines pannes doivent uniquement étre enquétées par un technicien formé et qualifié en
conséquence. Pour obtenir de l'aide concernant le dépistage des pannes de cet équipement, veuillez
consulter le manuel d'utilisation ou contacter le service client.

Panne Cause potentielle Solution

Vérifiez que les interrupteurs du
Flexeserve Zone sont en marche.

Vérifiez que l'unité est branchée
L'appareil ne fonctionne pas. Pas de courant. sur une prise qui fonctionne.

Une fois ces vérifications
effectuées, contactez le service
client.

Assurez vous que les montants et

Il manque des piéces. \ .
q P les déflecteurs d'air sont en place.

Voir la section "Caractéristiques
techniques" de ce Manuel
d’utilisation pour les conditions
ambiantes requises.

Conditions du magasin.

Le rayon ne fonctionne pas a la
bonne température. Assurez vous que l'unité est réglée

Reglage. a la bonne température.

Le thermostat de surchauffe s'est

activé et montre un affichage vide. Contactez le service client

Le ventilateur tourne mais il y a de . .
Contactez le service client

I'air froid.
Vérifiez si aucune des prises n'a
« P1 » est affiché au lieu de la Panne de test sur la zone été déconnectée du boitier de
température. ! ‘ commande.
Contactez le service client
Les lumiéres ne fonctionnent pas. L'unité lumineuse est en panne. Contactez le service client
Nettoyage quotidien

Pour plus de détails sur la fagon de nettoyer cet équipement, veuillez vous référer au manuel
d'utilisation.

Les montants en polycarbonate et les porte-étiquettes peuvent étre enlevés pour le nettoyage.

Montants en polycarbonate
et porte-étiquettes

Etageére en verre

Une fois les montants en polycarbonate avants et les porte-étiquettes enlevés, les miettes et les débris
peuvent étre balayés vers 'avant, hors de chaque zone. Les rayons en verre, les parois intérieures, le verre
du diffuseur de lumiére et les surfaces extérieures peuvent étre nettoyées avec des produits de nettoyage
non abrasifs.
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